






Основой принятия допускаемых напряжений  в стенке трубы   является, разработанная на основании  испытаний 
диаграмма минимальной  длиннопродолжающейся  прочности материала (MRS) согласно стандарту  PN-EN 705, 
т.е.  минимального напряжения  в стенке трубы, гарантирующего ее долговечность (50 лет эксплуатации – синяя 
линия диаграммы).

Зеленые трехугольники обозначают  практическую верификацию на трубах после около 2 лет эксплуатации.
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ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Трубы из ламината ударопрочные и нечувствительные к отрицательным температурам. Однако не следует их 

бросать  ни протягивать по полу, так как это может привести к повреждению ламината. Во время траспорта, 

особенно на территории горного предприятия, следует блокировать стальные фланцы от их передвижки по 

трубе. 

	 Трубы отбираются с производственного завода и погружаются производителем.

	 Транспорт труб может происходить машинами  длиной погрузки минимум 6,0 м

	 Трубы помещаются параллельно рядом с собой, максимально до высоты 1,5 м для труб 

предназначенных для транспорта воды, 1,2 м для труб  предназначенных для транспорта газов и 

защищаются от перекатывания во время транспорта, а слои  труб разделены прокладками  толщиной 

больше высоты  рыхлого стального кольца.

	 Для разгружения труб следует использовать транспортные ленты;  запрещается пользоваться  

канатами, проволоками или цепями.

	 Одновременно можно снимать максимально 3 штуки  труб с использованием транспортных лент. 

При складировании трубы  следует укладывать на выравниваемых деревянных подкладках с 

максимальным расстоянием опор 3 м.

	 В штабеле следует укладывать  трубы для воды максимально до высоты 1,5 м, а трубы для газов и 

преизолированные  максимально до высоты 1,2м.

	 Слои труб следует разделить деревянными прокладками толщиной больше высоты фланца так, 

чтобы трубы  находились на прокладках и не опирались взаимно на стальные фланцы и, чтобы 

фланцы не находились на кожухе трубы.

	 Траспорт  труб  вниз в шахту и их складирование должны учитывать такие же самые условия как при 

транспорте от производителя к получателю.

	 При складировании труб в перекрестной системе  следует точно выравнивать подкладки под первый 

слой, следующие слои укладываются уже без подкладок (смотри стр. 27). Высоту складирования 

можно тогда увеличить на 50%.

	 У труб и фасонных частей  с внутренними футеровками PVC для траспорта воды  обозначенных GRP/

PVC складированных под землей в шахте впуски  следует заглушить  крышками. Фирма PLASTON-P 

поставляет соотвествующие  упругие  крышки многократного пользования.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

Трубы предназначаются особенно для строения  водопроводных и газовых установок в том метановых 

под землей в шахтах, а также в других областях хозяйства, в том трубопроводов : противопожарных, в 

шахтном стволе, дегазации, а также преизолированных для транспорта воздуха и воды. Трубы могут 

представлять собой  материал для строения трубопроводов сети армирования  территории, в том также 

на территориях отведенных под горные работы. Эти трубопроводы могут работать в широкой области их 

нормальных нагрузок, а также в условиях  существования горных воздействий  отвечающих I-IV категории 

горных территорий. Трубы  являются ударостойкими и выполняют  в этой области требования европейских 

стандартов (TIR≤10). Трубы из ламината обладают  высокой обводной жесткостью  (самой высокой для  

труб из пластмасс) SN>16 kН/m2, а их жесткость на изгиб  позволяет применять их  при подвеске, с опорой 

каждые 3 м. 

MOНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубные установки фирмы  PLASTON-P можно укладывать на основании (почве) или подвешивать на 

прицепных устройствах к горным крепям. Примеры крепления представляют рисунки.  При изменении 

направления течения среды, т.е. на фасонных частях (колени, тройники)  следует применять   упрочнение 

защищающее от раскачки трубопровода. При  креплении труб следует применять пояски как это 

представлено на схеме.

Для преизолированных труб рекомендуется  применять ширину пояски равную хотя бы  половине диаметра 

защитной трубы. 

Опорные фланцы из ламината на своем торце  обладают окружными пазами, гарантирующими упрочнение  

соединения при применении плоских, резиновых прокладок, резиновых с металлическим вкладышем и 

профилированных или жестких напр. Polonit FA300, Gambit  и т.д. (особенно рекомендуется применять 

резиновые профилированные прокладки с металлическим вкладышем напр. фирмы GUMMET йли Integra).

Следует применять прокладки, подвергнутые аттестации. Размер прокладки должен отвечать размерам 

торцевой поверхности опорного фланца.  Толщина прокладки мин. 3 мм.Соединение элементов  следует 

проводить таким способом, чтобы не вызывать растягивающих напряжений  в соединяемых элементах,  

то есть сначала скрутить  соединение, а дальше крепить их к опорам. Для соединения следует применять 

стальные винты с повышенной прочностью и коррозионной стойкостью напр. класса 8.8, особенно в 

случае применения жестких прокладок, что требует повышенных монтажных напряжений для уплотнения 

соединения вытекающих из повышенной ширины прокладки, кроме того допускается применение  винтов 

класса 5.8.   Винты следует подвертывать  согласно технике соединения, т.е. постепенного подвертывания 

перекрестных винтов с использованием стандартного ключа ( без удлинений ключа), применяя момент 100 

Нм для резиновых прокладок и до 250 Нм в случае жестких прокладок. В случае монтажа высоконапорных 

трубопроводов (выше 2 МПа) значение моментов можно увеличить двухкратно. Трубы следует монтировать 

поодиночно на опорах, не допускается скручивания на почве и подъема  на подвески.

Заламинированные соединения выполняет исключительно бригада производителя или коллектив  

обученный ним. Следует соблюдать принцип отсоса воздуха  в трубопроводе, защиты от гидравлических 

ударов, а при заполнении не вызывать турбулентности и раскачки трубопровода.
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Схемы: складирования, транспорта и монтажа труб.
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Способ складирования труб без прокладок между слоями.
При правильной подпоре первого слоя, возможность складирования:
5 слоев – при диаметрах выше 300 мм – трубы для воды
4 слоев  – при  диаметрах выше 300 мм - трубы для газа
5-6 слоев – для меньших диаметров

Плоские подпоры гарантирующие большую поверхность  прилегания к трубам напр. деревянные поддоны 
расположенные макс.каждые  1,5 m

Примеры складирования и монтажа труб из ламината

28



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фирма  PLASTON-P привязывает большое значение к качеству производимых продуктов. Все сырье, сборные 
элементы, продукты полупереработанные в отдельных производственных фазах, а также все готовые продукты  
подвергаются  контролю качества определенному требованиями центров по сертификации.

															             
															             
															             
															             
															             
									       
Перед выдачей декларации Производитель проводит испытания, тип и частота проведения которых вытекают из 
условий сертификации:
	 Проверка внешнего осмотра,
	 Проверка размеров,
	 В случае труб для метана испытание поверхностного и сквозного активного сопротивления, а также 

испытание герметичности  относится к каждому отрезку трубы,
	 Контроль герметичности и прочности соединения (при 2 кратном превышении рабочего давления),
	 В случае труб для метана испытания герметичности проводят при вакуумметрическом давлении -0,5 

бара.

Контроль выполняется согласно процедурам  контрольных испытаний  и инструкций разработанных на основании 
рекомендуемых  исследовательских лабораторий обладающих сертификатами  аккредитации.
Производимые трубы  подвергаются также  проверяющим испытаниям независимыми лабораториями Главного 
института горного дела, которые обладают сертификатами аккредитации Польского центра по испытаниям и 
сертификации, а также   признаниями II степени Учреждения технического надзора.

Фирма предоставляет гарантию для своих продуктов на общеприменяемых принципах, а после периода 
гарантии дает поруку.  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  ТРУБ

Долговечность труб зависит от условий разработки и типа транспортируемой среды. Общеизвестными являются 
информации о большой долговечности труб из пластмасс, в том особенно труб из ламината. Это вытекает из 
общих достоинств  пластмасс, таких как сопротивление коррозии и действию агрессивных сред, сопротивление 
истиранию, отсутствие зарастания и низкие сопротивления течению. В общем оценивается, что живучесть этих 
труб  намного раз  выше стальных. Полученные до сих  пор опыты Предприятия, а также информации полученные 
по национальной и зарубежной литературе прогнозируют их прочность на несколько десятков лет, что конечно 
зависит от эксплуатационных условий. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

На эффективность применения вышеназванных труб  в горной промышленности и других областях хозяйства  
влияют их общие достоинства  представленные  выше, а также: 
	 Цены сравниваемые с ценами стальных труб  в случае больших диаметров.
	 Низкие издержки транспорта по сравнению со стальными трубами, вытекающие из многократно 

меньшего веса продукта ( ρ стали =7,8 г/cм3, a ρ ламината  =1,8 г/cм3),
	 Легкость дорожного транспорта  и вниз в шахту,
 	 Легкость монтажа и демонтажа,
 	 Легкость регенерации в месте монтажа и демонтажа с использованием простых методов резания  пилой  

и заламинирования.
	 Отсутствие коррозии и зарастания и в связи с тем  более длинная живучесть чем стальных труб
	 Высокая ударная вязкость, особенно труб из ламината  и с внутренними футеровками 
	 Очень хорошие свойства теплоизоляции  преизолированных труб : 14 – 29 % более полезные чем для 

традиционных стальных преизолированных трубопроводов. 

Потребитель получает декларацию соответствия выполнения продукта с 
документацией, представляющей собой основу сертификации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Трубы фирмы  PLASTON-P работают в многих промышленных предприятиях и на многих установках, в том: 
	 В водо – системах  и системах дегазации польских шахт : ZOK (завод по дегазации шахт)  – Ястжембе, 

Рыбник,  каменноугольные шахты : Budryk, Rydułtowy - Anna, Wesoła, Barbara – Chorzów , Wieczorek, 
Halemba – Wirek, Szczygłowice, Bielszowice, SoÊnica – Makoszowy, D´bieƒsko, Bolesław Âmiały, Ziemowit, 
Krupiƒski, Pniówek, Staszic, Murcki, Jankowice, Bogdanka, KGHM Rudna, Zofiówka, Piast, Borynia, 
Marcel.

В общем в период работы фирмы произведено свыше 300 километров  труб с разными диаметрами и получено 
положительные заключения: 
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CЕРТИФИКАТЫ
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 KOНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

Измерение жесткости (степени 
упрочнения) и толщины стенки трубы

Измерение поверхностного и сквозного 
активного сопротивления

Тест методом пламени,измерение 
времени самозатухания ламината

Стенд для испытаний герметичности  на 
вакуумметрическое давление для труб для 
метана, а также на внутреннее давление 
для труб для воды
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Stanowisko do badaƒ szczelnoÊci na podciÊnienie dla rur metanowych 
oraz na ciÊnienie wewn´trzne rur wodnych


